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Super Glue Strip Roller 
 
 

Permanent 
 
 

Produktbeskrivelse 
 

 

Super Glue Strip Roller - er en ny permanent dobbeltklæbende tape med høj klæbeevne i en 

brugervenlig dispenser. Super Glue Strip er op til 4X stærkere end de førende permanente lim bånd på 

marked - Dit første valg for permanent fiksering og limning. 

 

Typiske anvendelser  
 

Super Glue Strip Roller har tusindvis af anvendelser i hjemmet, kontor, skole og arbejdsplads. 

Super Glue Strip Roller kan anvendes til gaveindpakning, såvel som scrapbog.  

Brug Super Glue Strip Roller til fastsættelse af billeder i albummer, plakater, dekorationer og lette 

skilte *, notater og for de fleste kunst og håndværk applikationer.  

Super Glue Strip kan erstatte mekaniske fiksersalte såsom tegnestifter, clips samt traditionelle 

klæbemidler. 

 

Fordele 
 

 

• Super Glue Strip giver transparent limning - Høj temperaturmodstand. 

• Super Glue Strip er perfekt til gaveindpakning og andre emballage opgaver. 

• Super Glue Strip Sikrer - Plakater, Fotografier, Lykønskningskort mm. 

• Brug Super til dine Kunst og Håndværk applikationer. 

• PAT godkendt til ISO 18916 

• CE godkendt og vurderet til EN71 

• Ikke Giftig – Sikker at bruge - indeholder ingen opløsningsmidler eller farlige stoffer. 

 

Temperaturområde 
 

 

Super Glue Strip Roller er bedst ved over 10 0 C. 
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Super Glue Strip Roller 
 
 

Permanent 

 
Teknisk data 

 

 
Klæbestoftype Ren akryl 

Inter-liner PET- folie, 23 um, transparent 

Temperaturbestandighed fra -40 °C til + 90 °C 

klæbestyrke (Ifølge AFERA 5001) min 23N / Kontakt tid: 24 timer 

Tykkelse 0,07 mm 

Lim Vægt 60 g / m 

 
Størrelse data 

 

 

Super Glue Strip Roller kommer som en standard 8,4 mm bred x 15 meter i Roller dispenser samt en 

refillpakke uden dispenser.  

 
Opbevaring og Anvendelse 

 

 

Opbevar i et rent tørt miljø i lukkede containere mellem 5 °C og 25 °C og højst 50% relativ fugtighed. Ved 

opbevaring under disse betingelser vil produktet have en holdbarhed på mindst 1 år. 

 

Sundhed og sikkerhed 
 

 

Dette tekniske datablad udgør ikke et sikkerhedsdatablad. Før du bruger Super Glue Strip Roller 

skal du sikre du har modtaget og læst sikkerhedsdatabladet omhyggeligt vedrørende dette produkt 

(MSDS Permanent Plus). 

 
 

 
Super Glue Strip Roller har lidt eller ingen sundheds- og sikkerhedsmæssige bekymringer, der 

tilbyder et produkt, som er ugiftig og ingen opløsningsmidler. 

 Super Glue Strip Roller er ikke egnet til børn under 36 måneder på grund af små dele. TIS No. 

STGTPERPP2 Udstedt - 20/11/2019 

 

 
* Oplysningerne på dette datablad er ikke ment som en formel specifikation og bør kun anvendes vejledende. Hver bestræbelse er blevet gjort for at sikre nøjagtigheden 

af oplysningerne heri, men kunderne skal foretage deres egne undersøgelser for at bekræfte, at selv egnethed af produktet. Derfor kan Danlube A/S  ikke acceptere 

nogen tab eller skade, der måtte følge af brugen af disse oplysninger. Børn skal altid være under opsyn ved brug af PP Tape eller eventuelle selvklæbende produkter. Pas 

på ikke at sikre tunge genstande med lim tape. 

 
 

 
 


